Obliczenie ugiecia belki statycznie niewyznaczalnej metodq roéznic skonczonych (MRS)
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Uktad podstawowy metody sit - statycznie wyznaczalny
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Mq( x ) := > -{1 - [I) } - moment zginajacy od obciqzenia ciggtego
Mr(x):=1- % - moment zginajacy od obcigzenia silq R=1/L
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Wyznaczanie wspotrzednych weztéw Xi oraz wartosci momentow M_qi M _r
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1:=0.. n M _qi :=Mq (Xi)
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1| 0.2
2| 0.4
3| 0.6
4| 0.8
5 1
6 1.2
71 14
8| 1.6
9 1.8
10 2
11| 2.2
12 24
13| 2.6
14| 2.8
15 3

—
(<)}

Wykresy momentow zginajacych




Uktad rownan MRS:
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Modyfikacja macierzy A

Warunki brzegowe:
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brzegowych:
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y = lsolve( A,a-M_q )
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0 0
1| -0.055
2| -0.206
3 -0.44
4| -0.745
5 -1.11
6| -1.522
7| -1.972
8| -2.449
9| -2.943
10| -3.445
11| -3.948
12| -4.442
13| -4.921
14| -5.378
15 -5.806
16 -6.2
17
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Wykres ugiecia belki

1
R1:=——yps1 = 9.003 kN
o-L

3
Ra = gL = 9kN

R1
e=—-1=0.031%
Ra

- reakcja obliczona numerycznie

- reakcja obliczona analitycznie

- blgd obliczen



