Zad. 3
KN a
q:=3— a:=3m b:=4m Coi=1m L=a+b+c P := 3kN ngzt
m
a a+b 2
€1 :=I=0.375 £2 = 1 =0.875 HO100(€¢) =€-\1-2-£+¢
0.157
0.11
HO100 ( £)
0.05T
Réwnanie pracy wirtualnej
0 0.2 0.4 0.6 0.8
£2
Mi-1—P-L-HO100 (£P) —q-Lz-J HO100 (¢) de=0 &

€1

£2
Mi:=P-L-HO100 (¢P) +q-L2-J HO100 (£) d&=11.703m-kN
&1



Definicja wielomianow Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej

H1000 (¢) =1 -3-£2+2.£5 HOO10 (¢) = €2 (3-2-€)

HO100.(€) :=€-(1—2-€+€2) HO001 (€) = —€- (1 - €)

Definicja wielomianow Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:

na prawej podporze - G(&) na lewej podporze - K(&)
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Wykresy wielomiandw Hermite'a dla belki obustronnie sztywno zamocowanej
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Wykresy wielomiandw Hermite'a dla belki zamocowanej przegubowo:

na prawej podporze - G(&) lewej podporze - K(&)
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