
1A - Macierze sztywności elementów kratownicy

elementy 1 2, 3, 4, ( ):= EA 21MN:= dokładnść ±0.5kN/m

α atan
3

11








15.255 deg⋅=:=
β atan

7

7








45 deg⋅=:=

γ π
2

α− β− 29.74488 deg⋅=:=

Y3 3− m
5

11
⋅ 1.364− m=:= Y4 4m 7m

4

7
⋅− 0m=:=

L712 3m( )2 3m( )2+ 4.24264m=:= L8 L712 cos γ( )⋅ 3.68364m=:=

X5 11m L8 cos α( )⋅− 7.44615m=:= Y5 3− m L8 sin α( )⋅+ 2.03077− m=:=



Element "1" - blok macierzy sztywności 

Lx 1m 1m=:= Ly Y3 4m− 5.363636− m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 5.45606m=:=
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Element "2" - blok macierzy sztywności 

Lx 3m 3m=:= Ly Y4 Y3− 1.363636m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 3.295376m=:=
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Element "3" - blok macierzy sztywności 

Lx 8m:= Ly Y4 0.000000m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 8m=:=
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Element "4" - blok macierzy sztywności 

Lx 8m X5− 0.553846m=:= Ly Y4 Y5− 2.030769m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 2.104939m=:=

J
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