
Macierze sztywności elementów kratownicy

elementy 1 2, 3, 4, ( ):= EA 25MN:= dokładnść ±0.5kN/m
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L47 4m( )2 1m( )2+ 4.12311m=:= L7 L47 cos γ( )⋅ 3.32896m=:=

Y5 L7 cos β( )⋅ 2m− 0.55738m=:= X5 8m L7 sin β( )⋅− 5.86885m=:=



Element "1" - blok macierzy sztywności 

Lx 1m 1m=:= Ly 4m Y3− 4.500000m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 4.609772m=:=
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Element "2" - blok macierzy sztywności 

Lx 1m 1m=:= Ly Y4 4m− 5.000000− m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 5.09902m=:=
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Element "3" - blok macierzy sztywności 

Lx X5 4m− 1.868852m=:= Ly Y5 Y4− 1.557377m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 2.432701m=:=

J
EA

L( )3

Lx( )2

Lx Ly⋅

Lx Ly⋅

Ly( )2











⋅:= J
6065

5054( )

5054

4212









kN

m
=

Element "4" - blok macierzy sztywności 

Lx 6m X5− 0.131148m=:= Ly Y6 Y5− 2.057377− m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 2.061553m=:=
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