
Macierze sztywności elementów kratownicy

elementy 1 2, 3, 4, ( ):= EA 21MN:= dokładnść ±0.5kN/m
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L10 5m( )2 Y3( )2+ 5.04425m=:= L5 L10 cos γ( )⋅ 4.00694m=:=

Y2 L5 cos β( )⋅ 2.83333m=:= X2 L5 sin β( )⋅ 2.83333m=:=



Element "1" - blok macierzy sztywności 

Lx 5m X2− 2.16667m=:= Ly Y2 2.833333m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 3.566822m=:=
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Element "2" - blok macierzy sztywności 

Lx 3m 3m=:= Ly Y6 Y3− 3.566667m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 4.660591m=:=
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Element "3" - blok macierzy sztywności 

Lx 3m:= Ly Y7 Y5− 1.866667m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 3.533333m=:=

J
EA

L( )3

Lx( )2

Lx Ly⋅

Lx Ly⋅

Ly( )2











⋅:= J
4285( )

2666

2666

1659









kN

m
=

Element "4" - blok macierzy sztywności 

Lx 1m 1m=:= Ly Y8 Y7− 2.400000− m=:=

L Lx( )2 Ly( )2+ 2.6m=:=
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