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m - współrzędne punktu przez który przechodzi kierunek siły
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 - współrzędne punktu K, obciążonego końca belki
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 - kosinusy kierunkowe wektora siły P



P P0 c - składowe wektora siły P
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kN

N P1 T2 P2 T3 P3

N 2.794 kN T2 9.77901 kN T3 4.191 kN

M2 T3 L M3 T2 L

M2 29.33703 kN m M3 68.45307 kN m
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Naprężenia w punkcie A id 1

y x2id z x3id a2 b2id a3 b3id
y 8.5 cm

S3 St3id S2 St2id z 6 cm

S3 0 cm3 S2 0 cm3 a2 6 cm

a3 12 cm

S2 0 cm3
σ11

N
A

M3 y
J3


M2 z
J2

 49.159 MPa
S3 0 cm3

τ12
T2 S3

a3 J3
0.000 MPa

τ13
T3 S2

a2 J2
0.000 MPa

σHMH σ112 3 τ122 τ132  49.159 MPa



Naprężenia w punkcie B id 7

y x2id z x3id a2 b2id a3 b3id
y 5.5 cm

S3 St3id S2 St2id z 1.5 cm

a2 6 cmS3 252 cm3 S2 101.25 cm3

a3 3 cm

S2 101.25 cm3
σ11

N
A

M3 y
J3


M2 z
J2

 145.953 MPa
S3 252 cm3

τ12
T2 S3

a3 J3
2.098 MPa

τ13
T3 S2

a2 J2
0.796 MPa

σHMH σ112 3 τ122 τ132  146.004 MPa



id 12
Naprężenia w punkcie C

y x2id z x3id a2 b2id a3 b3id y 5.5 cm

z 6 cmS3 St3id S2 St2id

a2 6 cm

a3 12 cm

S2 0 cm3
σ11

N
A

M3 y
J3


M2 z
J2

 102.149 MPa
S3 252 cm3

τ12
T2 S3

a3 J3
0.525 MPa

τ13
T3 S2

a2 J2
0.000 MPa

σHMH σ112 3 τ122 τ132  102.153 MPa


